: ANZAHL DER FADEN 2/3/4 Faden :
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: NADELSYSTEM  ELx705

. STICHLANGE " max. 5 mm B i jUKI MO-80CB lasst jedes ,,Nihherz“
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; UBERSTICHBREITE  max. 7 mm ; hoher schiagen. Sie ist einfac i
: : bedienen und man hat grolsen >pa d

: N . Luftung in 2 Stufen, : Nahprojekte zusammen zu nahen un

; NAHFUSSLUFTUNG o : gieichzeitig 2u versaubern.

! NAHGESCHWINDIGKEIT  bis 1300 Stiche/min :

LED-LICHT  ja :
NAHTISCH  optional
: MARE (Bx H x T) 308 x 311 x 287 mm :
GEWICHT 6,4 kg :
: (NUR MASCHINE)
4-Eaden- Clenlock
robuste Naht zum Versédubernund
Zusammennahen samtlicher
Materialien, besonders von dehnba-
ren Stoffen
, 2-GFaden-Flatlpck Schmal, : 2-Faden-Hatlack breit :
&G zum Zusammennahen und Sumen zum Zusammenndahen und Saumen
= von elastischen Materialien und als & von elastischen Materialien, extrem
-P&’s" Dekonaht dehnbare Naht, besonders geeignet |
H ! fur Sportbekleidung und Unterwasche :
e
3-Eaden-Cenlack schmal P e 3-&aden- Cuenlock breit ;
. ' ' Ly . . . '
garnsparende Versauberungsnaht v i, ideale Versauberungsnaht fur alle :
fur alle Materialien i Stoffe
. . ; 3-Eaden-Rollsaum 5
: d*“-’*‘i:.’:,-‘-l-?, zum Versaubern und Zusammen- : dekorativer Kantenabschluss :
i, .. . H . ; . . '
: “i nahen von mittelschweren und : besonders fur leichte bis mittel- :
dehnbaren Materialien, dekorativer 1 schwere Stoffe :
Kantenabschluss
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Jeistungsstarke Cluenlock
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Entaecken Sie Ihne Tlihmadchine aug: www.juki-naehmaschinen.de



______________ Ein neues Feature bei dieser Overlock-Maschine ist \\
----------------------------- N I’ der Freiarm. So kdnnen Sie nun ohne Probleme Armel, Sdume
4 / oder Hosenbeine nahen. Die MO-80CB Uberzeugt durch lhre \
\ ! Laufruhe und einfache Handhabung. Hier hat alles seinen Platz: '
|_ _____________ s \ ! samtliches Zubehor befindet sich perfekt verstaut in der Vorder-
klappe der Maschine. Eine kleine, aber feine Bereicherung an dieser
Maschine ist der im Lieferumfang enthaltene Abfallbehadlter. Garnrest

und Stoffabschnitte fallen sofort wahrend des Nahvorgangs in den

\

TTorwelle Fagendparung, ------------=----ssnsssssamsmrssssnnsans

Passen Sie die Fadenspannung nach
Belieben Ihrem Nahprojekt an.

7

A Y
| b Abfallbehalter. Ihre Arbeitsflache bleibt so stets sauber und Uber-
N sichtlich. Uberzeugend ist auch das LED-Licht: so ist ihr Arbeitsbereich
2-Faden 9{0/16@1@2/ ; . \ perfekt ausgeleuchtet. Sie mochten die Bequemlichkeit einer einfach ,
; : £ oy zu handhabenden Overlock-Maschine? Die Juki MO-80CB erfllt /
1 N { B /
Durch den im Lieferumfang enthaltene N all diese Anforderungen ,
. " . VL
2-Faden Konverter kGnnen e ganz N LN JUKI - KOMPAKT,
eintach mit sraden nanen. pE . TOP PREISLEISTUNGSVERHALTNIS K

DR UND QUALITAT! i

KUrzere oder langere Stiche, die Stichlange kann
stufenlos zwischen 1 mm und 4 mm eingestellt
werden. Benutzen Sie die aulen befindlichen
Bedienknopfe dazu.
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Der Differanzialtransport verhilft Ihnen zu einem
perfektem Stofftransport bei elastischen Stoffen.

Relldaumeindteliung
Um einen Rollsaum zu nahen, !
schieben Sie den Schieber flr die

KEttelZUNGE ZUMTUICK. i ceuen o o oW am i - - - = = - = === ecanmesnanssaoones s ONNENEE

SN MNSEUUNG -+~ oA wn =< wsnnsmnmnmnnmnnmnnmneanennnanes
Schmalere oder breitere Nahte? Sty
Hierzu einfach die Schnittbreitenver-
stellung verwenden, eine Skala hilft { e
die richtige Schnittbreite zu finden. l{

. e \

Durch eine einfache Handhabung kénnen i

Sie bei der Maschine den Freiarm nutzen

und rund geschlossene Sachen wie Armel
oder Hosensaume hervorragend nahen.

+ Dank dieser kleinen Hilfe wird auch das
L + Einfadeln des Untergreifers sehr vereinfacht.

L Chen una, Unterngrefer
Leicht und schnell Einfadeln, folgen
! Sie einfach den Einfadelpunkten

Er ist schnell angebracht und
sorgt fur Ordnung am Platz.
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Lastiges Suchen nach dem Zubehor Ihrer Overlock-Maschine
ist vorbei. Alles befindet sich gut sortiert an seinem Platz.





